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Der rechtsverbindliche Text der Unfallverhttungsvorschrift ist grau
hinterlegt.

Die Hinweise geben vornehmlich an, wie die in der Unfallverh-
tungsvorschrift normierten Schutzziele erreicht werden kénnen.
Sie schliel3en andere, mindestens ebenso sichere Lésungen nicht
aus oder enthalten dariiber hinaus weitere Erlauterungen zu die-
ser Unfallverhitungsvorschrift.
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8 1 Grundsatze

Diese Unfallverhutungsvorschrift gilt fur Raume und Behalter, in denen
durch alkoholische Garung gesundheitsschadliche Gargase entstehen kon-
nen und fir Raume, in denen sich diese Gargase ansammeln kdnnen.

Hinweis zu 8§ 1

1. Gesundheitsschadliche Gargase - insbesondere Kohlendioxid - entstehen z. B.
bei der alkoholischen Garung von Most und Maische sowie bei der Entsduerung.

2. In Garraumen, deren Garbehalter mit festverbundenen Rohrleitungen ausge-
rustet sind, durch welche die Gase unmittelbar bei Entstehung ins Freie abgeleitet
werden, kdnnen sich keine gesundheitsschadlichen Gargase ansammelin.

3. Bei Behaltern mit Offnungen besteht eine gesundheitliche Gefahrdung durch
Gargase, wenn das Hineinbeugen oder Einsteigen moglich ist.

8 2 Errichtung von Garraumen

Der Unternehmer muss sicherstellen, dass

1. Garrdume so errichtet und eingerichtet sind, dass gesundheitsschadliche
Gargase sicher ins Freie abgefiihrt werden,

2. bei zwangsweiser Be- und Entluftung die Einrichtung zum Ein- und Aus-
schalten so beschaffen ist, dass Versicherte nicht durch Gargase gefahrdet
werden und die Luftungsanlage gegen unbefugte Betatigung gesichert ist,

3. an Zugangen von Raumen, in denen sich gefahrliche Gase bilden oder
ansammeln kénnen, an gut sichtbarer Stelle ein Warnschild angebracht ist,
das auf diese Gefahren hinweist.

Hinweis zu Ziffer 1

1. Eine sichere Abfiihrung kann z. B. dadurch erreicht werden, dass

— in Garraumen die Garbehalter mit festverbundenen Rohrleitungen ausgertstet
sind, durch welche die Gase unmittelbar bei Entstehung ins Freie abgeleitet
werden,

— in Garraumen erforderlichenfalls eine Zwangsbe- und -entliftung fest eingebaut
wird; die Zwangsbe- und -entliiftung ist in der Regel bei Garraumen unter Erd-
gleiche erforderlich, in denen eine natirliche Beluftung ausgeschlossen ist,

— bei oberhalb der Erdgleiche liegenden Garraumen wirksame Zu- und Abluftoff-
nungen angebracht werden.

2. Mit der Gefahrdung von Personen durch die abgefiihrten Gase ist z. B. nicht zu
rechnen, wenn die Gase in einer Mindesthdhe von 2 m Uber Flur ins Freie geleitet
werden und dabei sichergestellt ist, dass die abgeleiteten Gérgase nicht in andere
R&ume eindringen kénnen.
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Hinweis zu Ziffer 2

Eine Gefahrdung ist z. B. dann nicht gegeben, wenn sich der Schalter aul3erhalb
des Garraumes befindet, eine Sicherung gegen unbefugtes Betatigen durch einen
abschlielBbaren Schalter gegeben ist und der Ausfall der Liftungsanlage durch
eine Warneinrichtung angezeigt wird.

Hinweis zu Ziffer 3

Beispiel fur die Beschriftung des Warnschildes: ,Vorsicht Gargase, Erstickungsge-
fahr!* Auf die Unfallverhitungsvorschrift ,Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
kennzeichnung” (VSG 1.5) wird verwiesen.

Hinweis zu § 2
Auf die Bauordnungen der Lander wird hingewiesen.

8 3 Betreten von Garraumen und Garbehaltern

(1) Sind in Garraumen, Raumen und Behaltern Gefahren durch gesundheits-
schadliche Gase zu erwarten, dann ist vor dem Betreten oder Hineinbeugen
zu prufen, ob ausreichende Atemluft vorhanden ist. Wird eine gefahrdrohen-
de Gargaskonzentration festgestellt, ist durch Liftung flr ausreichende
Atemluft zu sorgen.

Hinweis zu Absatz 1

Gesundheitsschadliche Gase riechen schwach séuerlich und sind in der Garzeit
zu erwarten. Sie kbénnen z. B. durch ein Gasspurgerat oder auch eine Probe mit
offenem Licht (Kerze) festgestellt werden. Die Lichtprobe ist nur bedingt wirksam.
Eine flackernde Flamme zeigt an, dass der Sauerstoffgehalt der Luft nicht fir den
Aufenthalt im Garraum ausreicht. Spontan verldschende Kerze bedeutet lebens-
bedrohliche Kohlendioxidanreicherung.

(2) Das Betreten von Garrdumen oder das Einsteigen in Garbehalter zur Ber-
gung Verungluckter ist nur unter Anwendung von Sicherheitsmalinahmen
gestattet.

Hinweis zu Absatz 2

1. Als SicherheitsmalRnahmen zur Rettung Verunglickter gelten

— bei der Rettung aus Garrdumen z. B. das Beluften, das Benutzen von Atem-
schutzgeraten, die von der Umgebungsatmosphare unabhéngig sind, das An-
seilen und ggf. die Beaufsichtigung der Rettungsmal3nahmen,

— bei der Rettung aus Gérbehéltern z. B. das Beliften, das Benutzen von Atem-
schutzgeraten, die von der Umgebungsatmosphéare unabhéngig sind, die Si-
cherung des Einsteigenden durch zwei Personen mit einem Seil, das aul3erhalb
fest verankert ist,

— Alarmierung der Feuerwehr.

2. Zur Verlangerung des Sauerstoffvorrates ist auch eine Silorettungshaube ge-
eignet; Filtermasken bieten keinen Schutz.
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8 4 Sicherheits- und Rettungseinrichtungen

Der Unternehmer muss sicherstellen, dass wahrend der Garzeit am Eingang
des Garraumes oder unmittelbar in der Nahe des Garbehalters Sicherheits-
und Rettungseinrichtungen bereitgehalten werden.

Hinweis zu 8 4

Zu den Sicherheits- und Rettungseinrichtungen gehéren z. B. eine Kerze zum
Durchftihren der Lichtprobe oder ein Gasspurgerat zur Feststellung gesundheits-
schadlicher Gase, Seile, ein umluftunabhéangiges Atemschutzgerat oder eine Silo-
rettungshaube.

Eine weitere Sicherheitsmal3nhahme ist die Anbringung der Notrufnummer am Ein-
gang.

§ 5 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des 8§ 209 Absatz 1 Nr. 1 Siebtes Buch Sozialge-
setzbuch (SGB VII) handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig den Bestimmun-
gen des

e § 2 Ziffer 3 oder
e 8§14

zuwiderhandelt.

8 6 Inkrafttreten

Diese Unfallverhitungsvorschrift tritt am 1. Januar 2000 in Kraft. Gleichzeitig
tritt die Unfallverhitungsvorschrift ,Besondere Bestimmungen fur Garrau-
me* (UVV 2.4) vom 1. Januar 1981 in der Fassung vom 1. Januar 1997 auler
Kraft.
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