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Der rechtsverbindliche Text der Unfallverhttungsvorschrift ist grau
hinterlegt.

Die Hinweise geben vornehmlich an, wie die in der Unfallverhu-
tungsvorschrift normierten Schutzziele erreicht werden kénnen.
Sie schliel3en andere, mindestens ebenso sichere Lésungen nicht
aus oder enthalten dariber hinaus weitere Erlauterungen zu die-
ser Unfallverhutungsvorschrift.
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8 1 Grundsatze

Diese Unfallverhutungsvorschrift gilt fir ortsveranderliche Leitern und Trit-
te.

Hinweis zu § 1

1. Leitern im Sinne dieser Unfallverhitungsvorschrift sind Aufstiege mit Stufen
oder Sprossen, die mit Wangen oder Holmen verbunden sind. Dabei handelt es
sich insbesondere um Anlegeleitern (auch Einholmleitern), Stehleitern und Mehr-
zweckleitern.

2. Tritte im Sinne dieser Unfallverhitungsvorschrift sind

— Aufstiege mit einer Hohe bis zu einem Meter, deren tragende Schenkel in Ge-
brauchsstellung zug- und druckfest miteinander verbunden sind und deren
oberste Flache zum Betreten vorgesehen ist. Hierzu zahlen Leitertritte, Trep-
pentritte, Tritthocker und Rolltritte nach DIN EN 14183 ,Tritte®, 03/2004,

— Pfluckschlitten, wie sie im Obstbau verwendet werden.

3. Bezlglich der Anforderungen an fest angebrachte Leitern, z. B. Steigleitern in
und an Gebauden, wird auf die Unfallverhitungsvorschrift ,Arbeitsstatten, bauli-
che Anlagen und Einrichtungen* (VSG 2.1) verwiesen.

4. Bezuglich der Anforderungen an Hochsitz- und Ansitzleitern wird auf die Unfall-
verhutungsvorschrift ,Jagd” (VSG 4.4) verwiesen.

8 2 Bereitstellen und Benutzen von Leitern, Tritten und
Pfluckschlitten

(1) Der Unternehmer hat sicher begehbare Leitern, Tritte und Pflickschlitten
in der erforderlichen Art, Anzahl und Grofl3e bereitzustellen.

Hinweis zu Absatz 1

1. Die Anforderungen an Leitern und Tritte sind z. B. als erfillt anzusehen, wenn
diese den nachstehenden Normen entsprechen:

DIN EN 131-1 Leitern - Teil 1: Benennungen, Bauarten, Funktionsmale,

02/2016

DIN EN 131-2 Leitern - Teil 2: Anforderungen, Prifung, Kennzeichnung,
04/2017

DIN EN 14183  Tritte, 03/2004

DIN 68 361 Obstbaumleitern aus Holz, 07/1996

DIN 68 362 Holz fur Leitern; Gutebedingungen, 06/1995

DIN 68 363 Obstbaumleitern aus Aluminium - Mal3e, Anforderungen und

Prifung, 07/1996

2. Zur sicheren Begehbarkeit gehdort z. B. auch, dass beim Einsatz von Anlegelei-
tern insbesondere im Naf3- und Fettbereich Aufsetz-, Einhak- oder Einhadngevor-
richtungen vorhanden sind.
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3. Anlegeleitern sollen als Aufstiege nur verwendet werden, wenn der Einbau ei-
ner Treppe nicht mdglich oder wegen der geringen Benutzung nicht notwendig ist.

4. Die Anforderungen an Obstbaumleitern beziglich der Ausriistung mit Stitzen
ist als erfullt anzusehen, wenn

— einteilige Leitern mit bis zu 12 Sprossen mit einer fest angebrachten Stltze,
— einteilige Leitern mit bis zu 15 Sprossen mit zwei fest angebrachten Stitzen,

— einteilige Leitern ab 16 Sprossen und mehrteilige Leitern mit zwei fest ange-
brachten Stiitzen und Spreizsicherungen

ausgerustet sind.

5. Abhangig von den jeweiligen Einsatzbedingungen kann es zusatzlich erforder-
lich sein, Leitern mit spezieller Ausstattung zu beschaffen oder mit entsprechen-
dem Zubehor zu ergénzen, z. B.

— Haken und Einh&ngevorrichtungen an Leitern bzw. Bauteilen,
— Metallspitzen fur Anlegeleitern auf Erdboden,

— langsverstellbare Stitzen fir Obstbaumleitern,

— verstellbare Standkonsolen und verlangerbare Holme,

— Verbreiterung des Leiterful3es bzw. -kopfes oder der HolmfliRe, Leiterkopfpols-
ter.

(2) Ungeeignete Aufstiege dirfen nicht benutzt werden.

Hinweis zu § 2
Ungeeignete Aufstiege sind z. B. Hocker, Stlhle, Kisten, Fasser, Sacke, Regale.

(3) Leitern und Tritte durfen nur zu den Zwecken benutzt werden, fur die sie
nach ihrer Bauart unter Einbeziehung der Gebrauchsanweisung bestim-
mungsgemal vorgesehen sind.

(4) Leitern und Tritte missen gegen schadigende Einwirkungen geschutzt
aufbewahrt werden.
Hinweis zu Absatz 4

Schaden konnen je nach Werkstoff z. B. durch Witterungseinflisse, sonstige
Feuchtigkeits- und Temperatureinflisse eintreten.

(5) Holzleitern dirfen nicht mit deckenden Anstrichen versehen werden.

Hinweis zu Absatz 5

Deckende Anstriche lassen Schaden im Holz nicht erkennen. Als schitzende
Uberzige eignen sich daher nur durchscheinende Lacke, Lasuren und &hnliche
Impragnierungen.

(6) Wangen und Holme dirfen nicht behelfsmaliiig verlangert werden.

Hinweis zu Absatz 6

Als behelfsméaRig ist eine Verlangerung dann anzusehen, wenn die Holme durch
angenagelte Bretter, angebundene Rundhélzer und dgl. verlangert werden.
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8 3 Schadhafte Leitern und Tritte

(1) Der Unternehmer hat Leitern und Tritte wiederkehrend auf ordnungsge-
mafen Zustand zu prufen.

Hinweis zu Absatz 1

Die Zeitabstande fur die Prufung ergeben sich in der Regel aus den Betriebsver-
haltnissen. Dies kann z. B. bei andauerndem, unter Umstanden mit hoher Belas-
tung verbundenen Einsatz der Leiter, eine tagliche Prufung erforderlich machen.

(2) Schadhafte Leitern und Tritte sind unverziglich sachgemalR auszubes-
sern. Ersatzsprossen mussen wie die Ubrigen Sprossen angebracht sein.
Unbrauchbare Leitern und Tritte sind unverzuglich zu vernichten.

Hinweis zu Absatz 2

Unsachgemalles Instandsetzen ist z. B. das Anlegen von Bandagen um gebro-
chene Leiterholme. Beim Auswechseln von Sprossen ist darauf zu achten, dass
schadhafte oder fehlende Sprossen durch fehlerfreie Sprossen der gleichen Art
ersetzt und die Sprossen so befestigt werden, dass sie sich nicht drehen oder
verschieben lassen. Durch die Verwendung von Sprossenhaltern fir die Befesti-
gung von Ersatzsprossen darf die Festigkeit der Holme nicht beeintrachtigt wer-
den.

8 4 Aufstellen von Leitern

(1) Leitern sind standsicher und sicher begehbar aufzustellen. Sie sind je
nach der Art der auszufuihrenden Arbeiten zuséatzlich gegen Umstlrzen zu
sichern, wenn sie nicht von der Bauart her gegen Umfallen, Abrutschen oder
Umkanten gesichert sind.

Hinweis zu Absatz 1

1. Sicherungen gegen Abrutschen des Leiterful3es von Anlegeleitern sind je nach
Art und Beschaffenheit der Aufstellflache geeignete Ful3ausbildungen, z. B. Stahl-
spitzen auf gewachsenem Boden oder GummifiiRe auf Betonboden.

Einrichtungen gegen Abrutschen oder Umkanten des Leiterkopfes sind z. B.
— Aufsetz-, Einhak- oder Einhangevorrichtungen,

Anbinden des Leiterkopfes,

geeignete Gestaltung des Leiterkopfes, z. B. Kopfpolster,

Verbreiterung des Leiterful3es.

2. Ungeeignete Standflachen fir Leitern sind z. B. Kisten, Steinstapel, Steine, Ti-
sche u. &. oder lose Unterlagen. Bei unebenen oder geneigten Standflachen kann
die erforderliche Standsicherheit durch Verwendung von besonderem Leiterzube-
hor zum Zweck des Niveauausgleiches erreicht werden. Bei Anlegeleitern ist auf
den richtigen Anlegewinkel zu achten (siehe Abb.), bei Stehleitern darauf, dass
die Spreizsicherungen gespannt sind.
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Anlegewinkel
- 60° bis 70°
bei Stufenanlegeleitern

- 65° bis 75°
bei Sprossenanlegeleitern

3. Je nach Art der auszufuhrenden Arbeiten, z. B. Benutzen einer Handsage,
Handbohrmaschine oder ahnlichen Geraten, konnen Krafte auf die Leiter ausge-
ubt werden, die zusétzliche Sicherheitsmal3inahmen gegen Umstirzen (Anbinden
des Leiterkopfes, Feststellen der Leiterfii3e, Anbringen von Holmunterstitzungen)
erforderlich machen. Sofern die Betriebsverhaltnisse keine derartigen Maf3nah-
men zulassen, kdnnen die Leitern zur Sicherung gegen Umstlrzen, z. B. von
Hilfskraften, gehalten werden.

(2) Auf Leitern, die an oder auf Verkehrswegen aufgestellt sind, muss hin-
gewiesen werden. Sie missen gegen Umstof3en gesichert sein.
Hinweis zu Absatz 2

1. Je nach Verkehrslage wird das Aufstellen von Warnposten als Sicherheitsmal3-
nahme vorzusehen sein, sofern andere Sicherungen, z. B. Absperrungen oder
Abschrankungen, nicht ausreichen.

2. Beziglich der Arbeiten in der Nahe von elektrischen Freileitungen wird auf die
Unfallverhitungsvorschrift ,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ (VSG 1.4)
verwiesen.

§ 5 Anlegeleitern
(1) Anlegeleitern durfen nur an sichere Stitzpunkte angelegt werden.

Hinweis zu Absatz 1

Keine sicheren Stutzpunkte sind z. B. Glasscheiben, Spanndrahte, Stangen, un-
verschlossene Turen.

(2) Anlegeleitern durfen nur so angelegt werden, dass sie mindestens 1 m
uber die Austrittstellen hinausragen, wenn nicht andere gleichwertige M6g-
lichkeiten zum Festhalten vorhanden sind.

(3) Werden an standigen Aufstiegstellen Anlegeleitern verwendet, missen
Aufsetz-, Einhak- oder Einhdngevorrichtungen vorhanden sein.

8 6 Freistehend verwendete Anlegeleitern

(1) Die obersten vier Sprossen von freistehend verwendeten Anlegeleitern
durfen nicht bestiegen werden.
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(2) Von freistehend verwendeten Anlegeleitern aus darf nicht auf hochgele-
gene Arbeitsplatze oder Einrichtungen tUbergestiegen werden.

Hinweis zu Absatz 2

Freistehend verwendete Anlegeleitern sind Anlegeleitern mit fest angebrachten
Stutzeinrichtungen.

§ 7 Stehleitern

(1) Die oberste Stufe oder Sprosse von Stehleitern darf nur bestiegen wer-
den, wenn sie hierflr eingerichtet ist.

(2) Von Stehleitern aus darf nicht auf hochgelegene Arbeitsplatze oder Ein-
richtungen Ubergestiegen werden.

(3) Bei Stehleitern missen vor Gebrauch der Leiter Einrichtungen zur zug-
und druckfesten Verbindung der Leiterschenkel eingelegt werden.

(4) Die obersten vier Sprossen von Stehleitern mit aufgesetzter Schiebeleiter
darfen nicht bestiegen werden.

§ 8 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des 8§ 209 Absatz 1 Nr. 1 Siebtes Buch Sozialge-
setzbuch (SGB VII) handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig den Bestimmun-
gen des

e 82Abs.3bis 6,

e 83 ADbs. 2,

e 8§84 Abs.1Satz 1, Abs. 2,
e 8§85,

e 8§86 oder

e 87

zuwiderhandelt.

8 9 Inkrafttreten

Diese Unfallverhutungsvorschrift tritt am 1. Januar 2000 in Kraft. Gleichzeitig
tritt die Unfallverhtutungsvorschrift ,Besondere Bestimmungen fur Leitern®
(UVV 3.8) vom 1. Januar 1981 in der Fassung vom 1. Januar 1997 aulRer
Kraft.
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