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Einleitung

Unfallverhiitung Was Sie wissen sollten

erreichen wir nur

gemeinsam! Kaum eine Sparte im Gartenbau ist derartig vielfaltig wie
der Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau. Dies setzt
bei den Verantwortlichen und Mitarbeitern ein hohes Maf}
an Fertigkeiten und Kenntnissen voraus.

Bei allen Beteiligten wird daher ein umsichtiges Handeln
vorausgesetzt, denn gerade im GalLaBau gibt es ein
erhohtes Risiko, Unfélle oder arbeitsbedingte Erkran-
kungen zu erleiden.




Einleitung

Der Grund dafiir liegt im Wechselspiel zwischen: NEEres 2u cen reahifsen

. i e - Grundlagen finden Sie auf
sich standig andernden Umgebungseinflissen S. 40

dem Wechsel der Baustellen

der Witterung

dem taglichen Baufortschritt

den unterschiedlichen Arbeitsverfahren

dem Umgang mit verschiedenen Maschinen und
Materialien

Nur ein gutes Zusammenspiel zwischen Planung, Orga-
nisation und Ausflihrung bringt den gewlinschten Erfolg.
Daher findet ein reger Austausch zwischen den Unter-
nehmern, den Beschaftigten und lhrer SVLG statt. Und
trotzdem: mehr als 3/4 aller Arbeitsunfalle sind auf das
Fehlverhalten Einzelner zuriickzufiihren.

Griinde sind zum Beispiel:

B fehlende Fachkunde
B mangelnde Erfahrung
B falsche Risikoeinschatzung

Fur Arbeiten im Garten-, Landschafts- und Sportplatz-
bau gelten nicht nur die Unfallverhitungsvorschriften
der SVLFG, sondern es sind auch Unfallverhiitungs-
vorschriften der gewerblichen Berufsgenossenschaften
und Vorgaben aus dem staatlichen Recht zu beachten.




Verantwortung und Pflichten

Gefdahrdungen

b erkennen
¥ beurteilen
» beheben

Uniterweisungabiuch
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Verantwortung und Pflichten

Der Unternehmer muss die technischen und organisa-
torischen Voraussetzungen fiir einen sicheren Arbeits-
ablauf schaffen.

Dazu gehéren:

B Geeignete Arbeitsverfahren auswahlen
B Gefahrdungen beurteilen

B Betriebsanweisungen erstellen

B Mitarbeiter unterweisen
[ |

Erste-Hilfe-MalRnahmen gewahrleisten und
Ersthelfer ausbilden

Aufsichtsflihrende auf Baustellen benennen

Sichere Maschinen einsetzen
B Erforderliche Kdrperschutzmittel bereitstellen

Daher legt der Verantwortliche bereits in der Planungs-
phase MalRnahmen zur Sicherheit und zum Gesund-
heitsschutz fest. Diese gilt es dann in der Ausfiihrungs-
phase umzusetzen, zu kontrollieren und bei Bedarf
anzupassen.

Der Unternehmer wird dabei von seinen Fuhrungskréften
wie Bauleiter und Vorarbeiter unterstitzt. Als aufsichts-
fihrende und weisungsbefugte Personen tragen sie auf
den Baustellen besondere Verantwortung.



Verantwortung und Pflichten

Auch die Mitarbeiter tragen zu einem sicheren Arbeits-

Sicheres Arbeiten
ablauf bei:

ist Teamsache!

B Sie folgen den Weisungen zur Arbeitssicherheit
und zum Gesundheitsschutz.

B Sie verwenden die Maschinen und Gerate immer
bestimmungsgemaR.

B Sicherheitsmangel werden sofort gemeldet.
B Sie verwenden die personliche Schutzausriistung.




Korperschutz

Welche Schutzmittel

sind notwendig?

Hinweise dazu finden Sie bei
Herstellern von Maschinen und

Bau-Chemikalien.
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Korperschutz

Im Garten- und Landschaftsbau hat der Unternehmer je
nach Art der Tatigkeit geeignete personliche Korper-
schutzmittel unentgeltlich zur Verfiigung zu stellen.

Dazu gehéren:

Sicherheitsschuhe

Bei allen Arbeiten im Garten- und Landschaftsbau. Sie
verhindern FuBverletzungen und gewahrleisten die
erforderliche Trittsicherheit. Dabei haben sich auf Bau-
stellen Sicherheitsschuhe mit durchtrittsicherer Sohle
(Ausfiihrung S3) bewahrt.

Schutzhandschuhe

Als Schutz vor Verletzungen, z.B. bei Steinarbeiten,
Maschineneinsatz, Umgang mit dornigen Pflanzen
oder zur Vermeidung von Hauterkrankungen durch den
Kontakt mit Zement, Substraten und Gefahrstoffen.

Gehorschutz

Beim Arbeiten mit larmintensiven Maschinen wie
Ruttelplatte, Abbruchhammer, Trennschleifer, Nass-
schneidetisch usw.

Atemschutz

z.B. beim Umgang mit Gefahrstoffen oder beim Auf-
treten gesundheitsschadlicher Staube, z.B. beim
Schneiden von Steinen im Trockenschnitt-Verfahren.



Korperschutz

Gesichts- und Augenschutz
Bei der Steinbearbeitung, z. B. mit Nassschneidetisch,
Trennschleifer.

Personliche Schutzausriistung gegen Absturz
Haltegurte oder Auffanggurte in Verbindung mit Fall-
dampfern, Seilkiirzern und Seilen kommen immer
dann zum Einsatz, wenn durch technische Maf3nah-
men eine Absturzgefahr nicht verhindert werden kann.

Warn- und Wetterschutzkleidung
z.B. bei Arbeiten im o6ffentlichen Verkehrsbereich,
Arbeiten bei Regen und Kalte.

Wichtig: HautschutzmaRnahmen (Hautschutz, Haut-
reinigung, Hautpflegemittel und UV-Schutz) helfen, Haut-
erkrankungen vorzubeugen. Als Handlungshilfe dient ein
Hautschutzplan.
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Baustellensicherung

Baustellensicherung

Jeder, der im o&ffentlichen Verkehrsraum (z.B. Stralen, Rad- und Gehwegen, Grin-
und Parkanlagen sowie Friedhofen) Arbeiten durchfihrt, ist zu Verkehrssicherungs-

malinahmen im Baustellenbereich verpflichtet.

Folgende Vorgehensweise ist zu beachten:

1.

Die Dauer der Bauarbeiten und die
Art der MaRnahme wird festgelegt.

. Der Beschilderungsplan wird er-

stellt. Bei der Erstellung der Be-
schilderungsplane kénnen Muster-
plane herangezogen werden oder
aber der Unternehmer erstellt einen
eigenen, auf die Situation vor Ort
abgestimmten Beschilderungsplan.

. Ein Antrag auf verkehrsrechtliche

Anordnung wird bei der zustandigen

Behdrde mit dem Beschilderungs-
plan (z. B. Regelplan) eingereicht.

. Nach Erteilung der Genehmigung

wird die Baustelle vor Beginn der
Arbeiten nach dem Verkehrszeichen-
plan gesichert.

. Die Mitarbeiter werden vor Ort

eingewiesen.

. Die Baustellenabsicherung wird

regelmafig kontrolliert.
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Baustelleneinrichtung

Die Baustellenflache sollte mdglichst in
Arbeitsflache, Lagerflache und Verkehrs-
wege getrennt werden. Verkehrswege
und Zugange zu Arbeitsplatzen, Unter-
kinften und Lagerflachen missen bei
jeder Witterung und zu jeder Tageszeit
sicher erreichbar und ausreichend be-
leuchtet sein. Dabei wird der Baustellen-
verkehr beriicksichtigt. Wege im Gelande
werden befestigt und eingeebnet.

Sollen auf einer Baustelle mehr als vier
Arbeitnehmer l&anger als eine Woche be-
schaftigt werden, sind geeignete Tages-
unterkinfte in Form von Bauwagen oder
Containern aufzustellen.

Baustelleneinrichtung

In der Winterzeit werden die Unterkiinfte
mit einer Heizung ausgestattet, um eine
Raumtemperatur von 21° C zu gewahrlei-
sten. Mit Gas betriebene Heizungen wer-
den spatestens nach 2 Jahren wieder-
kehrend sicherheitstechnisch tberpriift.

Wenn bei kurzzeitigen Baustellen das
Betriebsfahrzeug als Pausenraum ge-
nutzt wird, empfiehlt sich aus Griinden
des Gesundheitsschutzes der Einbau
von Standheizungen.

Es muss gewahrleistet sein, dass Sanitar-
einrichtungen von Beschaftigten genutzt
werden konnen.




Baustelleneinrichtung

Erste Hilfe

Verbandbuch

= @

Erste Hilfe

Der Unternehmer muss dafiir Sorge tragen, dass auf
jeder Baustelle wirksame Erste-Hilfe-MaRnahmen durch-
gefiihrt werden kénnen. Dazu gehdrt ein ausreichend
bemessener Verbandkasten. Bei bis zu 10 Mitarbeitern
reicht ein Verbandkasten C (klein) nach DIN 13157 oder
ein Kfz-Verbandkasten nach DIN 13164 aus. Bei mehr
als 10 Beschéftigten steht ein groRer Verbandkasten E
nach DIN 13169 zur Verfigung. Ein gro3er Erste-Hilfe-
Kasten kann durch 2 kleine ersetzt werden.

Bagatellunfalle werden mit Angaben zur Art der Ver-
letzung und der durchgefiihrten Hilfeleistung in einem
Verbandbuch dokumentiert. Praktischerweise wird das
Verbandbuch beim Erste-Hilfe-Kasten aufbewahrt. In
der Tagesunterkunft findet der Aushang ,Anleitung zur
Ersten Hilfe* mit den wichtigsten Angaben, wie Name
des Ersthelfers und Notrufnummern, Platz.

W ERSTEH
KOFFER

- 1 <
Verbandkasten nach DIN 13157: transparent, im Notfall abnehmbar
und mobil.



Fahrzeuge

Fir den Transport von Maschinen und Material auf den
Baustellen werden Fahrzeuge mit geeignetem Aufbau
ausgewahilt.

Die Ladung wird so gesichert, dass sie wédhrend der
Fahrt nicht:

B verrutschen,

B umfallen,

| verrollen,

B oder unnétigen Larm verursachen kann.

Der Unternehmer stellt die erforderlichen Zurr-Mittel zur
Ladungssicherung (z.B. Gurte, Ketten, Netze und Anti-
rutschmatten) zur Verfiigung. Fir die ordnungsgemalle
Durchfiihrung der Ladungssicherung ist in erster Linie
der Fahrer verantwortlich.

Fahrzeuge

Ladungen miissen
richtig gesichert sein!

Nahere Informationen zur rich-
tigen Ladungssicherung finden
Sie in den Merkblattern B 17
,Ladungssicherung im Gar-
tenbau® und B 29 ,Gefahrgut
sicher transportieren®.




Fahrzeuge

Vorsicht beim Trans-

port von Maschinen!

Wichtig: Der Einweiser halt
sich immer im Sichtbereich
des Fahrers auf!

Verladen von Maschinen und Geraten

Mit Verladeschienen ist ein schnelles, sicheres Be- und
Entladen von Maschinen auf der Baustelle mdglich. Ach-
ten Sie darauf, dass eine Steigung von max. 30 % (17°)
nicht Uberschritten wird. Sichern Sie die Ladeschienen
vor dem Befahren so, dass sie nicht abrutschen kénnen.

Beachten Sie beim Be- und Entladen sowie dem Trans-
port folgende Sicherheitshinweise:

Beim Zurtckfahren darf sich niemand im rickwarti-
gen Gefahrenbereich aufhalten.

Kann der Fahrer den Gefahrenbereich nicht ein-
sehen, ist ein Einweiser erforderlich.

Treten Sie beim Ankuppeln nicht zwischen Fahr-
zeug und Anhanger.

Wird Material, z.B. mit einem Bagger verladen und
dabei Uber die Fahrzeugkabine geschwenkt, muss
der Fahrer die Kabine wahrenddessen verlassen.
Ausnahme: Es ist ein spezielles Schutzdach gegen
herabfallende Gegenstande vorhanden.

Beim Abkippen der Ladung darf sich niemand im
Fallbereich des Ladegutes oder im Kippbereich der
Ladebriicke aufhalten.

Die Sicherungslasche wird zwischen
Bordwand und Pritschenboden gesteckt

Sténdig dabei—fest angebaute Auffahrschienen mit
Gasdruckfedern zur leichteren Bedienung



Lkw-Ladekrane

Lkw-Ladekrane bieten den Vorteil, dass unabhangig von
anderen Hilfsmitteln, wie Bagger oder Radlader, be- und
entladen werden kann.

Der Kranfuhrer wird zuvor durch Kranfachpersonal, z. B.
vom Hersteller, eingewiesen. Der Kranfiihrer wird vom
Unternehmer beauftragt und ist seinerseits verpflichtet,
den Ladekran bestimmungsgemal, d. h. nach Angaben
des Herstellers, zu bedienen.

Dazu gehéren Kenntnisse Uber den sicheren Umgang
mit Lastaufnahmemitteln (Greifer, Ladegabel usw.) und
Anschlagmitteln (Ketten, Seile, Bander).

Ladekrane mussen jahrlich durch einen Sachkundigen
gepriift werden. Die Ergebnisse der Priifung sowie die
Mangelabstellung werden in einem Priifouch dokumen-
tiert. Eine Kopie des letzten Berichts ist immer an der
Einsatzstelle mitzufiihren.

Lkw-Ladekran mit Funkfernsteuerung

Fahrzeuge

Ladekrane erleichtern

das Verladen.

SVLFG Kassel

PRUFUNG
nach UVV

| nachste Priifung |




Elektrogerate werden

stark beansprucht.

Wichtig: Elektrische Betriebs-
mittel diirfen nur tber Baustrom-
verteiler oder steckbare Per-
sonenschutzschalter (PRCD-S)
mit Strom versorgt werden!

Elektrischer Strom auf der Baustelle

Elektrischer Strom auf
der Baustelle

Auf Baustellen des Garten- und Landschaftsbaus werden
elektrische Gerate wie Bohrmaschinen, Trennschleifer
oder Nassschneidetische eingesetzt. Feuchtigkeit und
Né&sse sowie die rauen Baustellenbedingungen sind
fur diese Gerate besondere Belastungen.

Spritzwassergeschiitzter Leitungsroller mit selbstschlieBenden Klap-
pen und Personenschutzschalter; IP Klasse angegeben (z.B. IP 54)

Bei Fehlern im angeschlossenen Elektrogerat bzw. in der
Zuleitung schalten diese Gerate allpolig ab. Der Bemes-
sungsdifferenzstrom des Fehlerstromschutzschalters
darf 0,03 A nicht Gberschreiten.

Eine Alternative kdnnen Stromaggregate mit Schutz-
trennung sein.



Elektrischer Strom auf der Baustelle

Folgende grundsétzliche Anforderungen sind zu Gerite vor jedem
beachten:

Einsatz iiberpriifen!

B Verwenden Sie niemals beschadigte Gerate, sondern
lassen Sie diese sofort von einer Elektrofachkraft
reparieren.

B Setzen Sie auf Baustellen nur Gummischlauch-
leitungen mit der Bezeichnung HO7RNF oder gleich-
wertige Ausfiihrungen ein.

B Schitzen Sie Leitungen vor Beschadigungen durch
Hochlegen oder Abdecken.

B Rollen Sie Kabeltrommeln mdglichst vollstandig ab,
so werden Temperaturschaden durch Uberhitzung
vermieden.

B Leitungsroller fur die Baustelle sind mit einem iso-
lierten Handgriff, Thermoschutz, Gummischlauch-
leitung und Schutzabdeckungen auf den Steckdosen
ausgestattet.

B Priifen Sie vor Beginn der Arbeiten Ihre elektrischen
Betriebsmittel.

B Lassen Sie alle elektrischen Betriebsmittel regel-
maRig durch eine Elektrofachkraft Gberprifen.

Bei Arbeiten in der Ndhe elektrischer Freileitungen diirfen folgende
Sicherheitsabsténde nicht unterschritten werden:

Netzspannung (Volt) Sicherheitsabstand (in Meter)
bis 1.000 V 1,0m
Uber 1 kV bis 110 kV 3,0m
Uber 110 kV bis 220 kV 40m
Uber 220 kV bis 380 kV 50m
oder bei unbekannter Netzspannung 50m




Elektrischer Strom auf der Baustelle

Vorsicht: Die Beschadigung Erdleitungen

von Erdleitungen kann zu i i i i i
selinErEn PersenEie (i S Bei Bauarbeiten, bei denen Erdleitungen betroffen sein

schaden fiihren! kénnen, ist Folgendes zu beachten:

B Holen Sie Information Gber die Lage von erdverleg-
ten Leitungen (Strom, Gas, Wasser usw.) bei den
Leitungseigentimern ein.

B Der Leitungsverlauf wird dann eingemessen und
gekennzeichnet.

B Die Mitarbeiter werden informiert.

B Ggf. mussen Suchschlitze von Hand gegraben
werden.

B Werden Schutzabdeckungen oder Warnbander
freigelegt, darf nur noch mit Handschachtung
gearbeitet werden.

B Leitungsbruch oder Setzungen werden bei Aus-
schachtungsarbeiten durch Abstiitzung vermieden.

Abweichungen der erdverlegten Leitungen von den
angegebenen Leitungsverlaufen sind immer moglich.

Ortungsgeréte erleichtern das Auffinden von Erdkabeln




Baugruben und Graben

Baugruben und Graben

Durch Erd- oder Boschungsarbeiten werden die im Bo-
den vorhandenen Gleichgewichtszustande gestort. Als
Folge unzureichender oder fehlender Sicherung kénnen
die Erdwande, Bauwerkteile oder unterhdhlte Funda-
mente einstirzen und Personen verschitten. Dabei wird
haufig die Verletzungsgefahr bei Arbeiten in geringen
Grabentiefen unterschatzt. Durch einbrechende Seiten-
wande kommt es immer wieder zu schweren Unféllen.

Die Standsicherheit von Grdben und Gruben ist von
folgenden Faktoren abhéngig:
B Bodenart (Sand, Lehm, Fels)

Bodenstruktur (Schichtung, Aufschiittung)

[ ]

B Grundwasserbewegung und Wasserzufliisse

B Witterungseinflisse (Frost, Austrocknen, Regen)
[ ]

Gewichtsbelastungen an der Graben- bzw. Gruben-
kante durch Fahrzeuge, Aushubmaterial usw.

Die erforderlichen Sicherungsmaf3nahmen legt der Ver-
antwortliche vor Beginn der Arbeiten fest.

Welche MalBnahmen zum Einsatz kommen, hdngt im
Wesentlichen ab von:

B der Tiefe der Ausschachtung

B der Standfestigkeit des Erdreiches

B dem seitlichen Erddruck
]

der Belastung durch Baufahrzeuge, Erdaushub,
Baumaterial und Stral3enverkehr

den Versorgungsleitungen

Standsicherheit ist

oberstes Gebot!

Achtung! Das Betreten ungesi-
cherter Baugruben und Graben
ist lebensgefahrlich! Die Stand-
sicherheit muss in allen Bauzu-
standen gewahrleistet sein!




Vorab die Boden-

verhéltnisse priifen!

Boschungswinkel 45°

Nichtbindiger oder weicher,
bindiger Boden

Hinweis: Bei Graben ohne
Verbau bis 1,25 m Tiefe kon-
nen die Grabenwande senk-
recht angelegt werden, wenn
der Boden standfest ist.

Baugruben und Graben

Bdéschungen

Als gebdscht werden alle Baugruben- und Grabenwande
bezeichnet, die weder ganz noch teilweise verbaut sind.
Ohne rechnerischen Standsicherheits-Nachweis diirfen
folgende Bodschungswinkel nicht Giberschritten werden:

Boschungswinkel 60° Boschungswinkel 80°
' i
Steifer oder halbfester, Leichter Fels (noch ohne
bindiger Boden Sprengung Ibsbar)

Kies und Sand sind typisch nichtbindige Boden, Ton ist
ein typisch bindiger Boden. Der Fachmann kann die
Konsistenz bindiger Béden durch einen Handversuch
(DIN EN I1SO 14688-1) beurteilen.

Graben ohne Verbau



Baugruben und Graben

So gilt demnach, dass:

, - . ) . Ohne Verbau bis
B ein Boden weich ist, der sich leicht kneten lasst.

max. 1,25 m Tiefe

B ein Boden steif ist, der sich schwer kneten |asst,
aber in der Hand zu ca. 3 mm dicken Walzen aus-
rollen lasst ohne zu reillen oder zu zerbrockeln.

Bdschungen und Graben mit senkrechten Wanden ohne
Verbau bis 1,25 m Tiefe sind nur zulassig, wenn keine
schadigenden Einflisse vorliegen, die die Standsicher-
heit gefahrden.

Schédigende Einfliisse sind z. B.:

B Stérungen des Bodengefiiges
B nicht oder nur wenig verdichtete Verfillungen oder
Aufschittungen

B erheblicher Anteil an organischen Bestandteilen bei
weichen, bindigen Boden

Grundwasserabsenkung durch offene
Wasserhaltung

Zufluss von Schichtenwasser
nicht entwasserte FlieRsandbdden
Austrocknung von nicht bindigen Bdden

fehlender lastfreier Schutzstreifen bei Baugruben
und Graben mit mehr als 0,80 m Tiefe

starke Erschutterungen aus Verkehr und
Verdichtungsarbeiten

Verbau

Bei mindestens steifen, bindigen Béden hat fir den Gart-
ner die Sonderlésung ,,Teilweise verbauter Graben*
Bedeutung. Dies ist bis zu einer Grabentiefe von 1,75 m
zulassig. Dabei mussen allseitig mindestens zwei tber-
einander liegende Bohlen (mind. 50 cm hoch) spatestens




Achtung: Graben nur
uiber Leitern betreten!

Baugruben und Graben

bei einer Grabentiefe ab 1,25 m eingebaut werden. Erst
danach darf tiefer ausgeschachtet werden.

Verbaubohlen missen eine Mindeststarke von 5 cm
aufweisen und der Sortierklasse S 10 (DIN 4074) ent-
sprechen. Bei Unterschreitung der Sortierklasse S 10
und Verringerung der Mindeststarke ist statisch nach-
zuweisen, dass die Bodenkrafte vom Verbaumaterial
aufgenommen werden kdnnen.

Verbaubohlen miussen mit ihrer ganzen Flache am Erd-
reich anliegen. Hohlrdume sind zu verfillen und Stof3-
fugen zu vermeiden. Betreten Sie Graben nur Uber
ausreichend lange Leitern, die den Grabenrand um min-
destens 1 m Uberragen !

Praktische Ausbildung zum Grabenverbau (Leichtverbau)



Baugruben und Graben

Liegen eine oder mehrere schadigende Einflisse vor
(vgl. Auflistung S. 21), dann ist allseitig (Langs- und
Stirnseiten) und bis zur Grabensohle zu verbauen. Die
DIN 4124 —,Baugruben und Graben®) beschreibt auch
den waagerechten Normverbau. Wird hiervon abge-
wichen, ist in jedem Fall ein statischer Festigkeitsnach-
weis erforderlich.

Eine unkomplizierte VerbaumalRnahme stellt die Ver-
wendung statisch geprifter Grabenverbaugerate
(DIN EN 13331 -Grabenverbaugerate) dar, weil sie
aus vorgefertigten Bauteilen bestehen. Im Garten- und
Landschaftsbau haben sich Schnell- und Leichtver-
bausysteme bewahrt. Die Aufbau- und Verwendungs-
anleitung des Herstellers gibt Hinweise zur Verwendung
(z. B. Einstell- oder Absenkverfahren), Montage und zu-
lassigen Grabentiefe und liegt auf Baustellen vor.

Teilweise verbauter Graben

Teilweise Verbau bis

max. 1,75 m Tiefe

Wichtig: Verwenden Sie nur
geprufte Grabenverbaugerate,
vorrangig mit GS-Zeichen.

gepriifte
Sicherheit




Verdichtungsgerate

Immer mit Gehor-
schutz arbeiten!

Starten der Riittelplatte mit Sicherheits-
kurbel, alternativ mit Batteriestart

Verdichtungsgerate

Zu den Verdichtungsgeraten, die im Garten- und Land-
schaftsbau eingesetzt werden, gehéren Rittelplatten,
Grabenstampfer und Walzen.

Beachten Sie beim Umgang mit diesen Maschinen die
folgenden Sicherheitshinweise:

B Benutzen Sie zum Starten eine Sicherheitskurbel,
die einen Kurbelrtickschlag verhindert.

B Vermeiden Sie Gesundheitsgefahrdungen durch
Vibrationen (sog. Hand-Armschwingungen) durch
Begrenzung der Einsatzzeiten.

B Tragen Sie Gehorschutz! Damit vermeiden Sie eine
Larmschwerhdorigkeit.

Sicheres Arbeiten mit der Riittelplatte



Steinbearbeitung

Steinbearbeitung Nur GS-gepriifte Werk-

zeuge verwenden!
Bei der Be- und Verarbeitung von Natur- und Betonstei-

nen kommen haufig Hammer und Meif3el zum Einsatz.
Schlechtes oder beschadigtes Handwerkzeug fuhrt oft
zu Verletzungen.

Die héaufigsten Unfallursachen sind:

B daneben schlagen

B angebrochene oder gesplitterte Stiele

B die mangelhafte Verkeilung des Hammerkopfes

B Grate am MeilRRel- und Hammerkopf (Splittergefahr!)
B fehlender Handschutz am MeiRel

Beschadigte Werkzeuge werden sofort repariert oder
ausgetauscht. Tragen Sie auch beim Einsatz dieser
Handwerkzeuge Handschuhe und Schutzbrille.

Natur- und Betonsteine aller Art werden entweder mit
Trennschleifmaschinen oder am Nassschneidetisch
geschnitten.

Unfélle entstehen durch:

B Weggeschleuderte Steinteile
B Bersten der Trennscheibe
B Verkanten und Abrutschen

Hinweis: Durch den Einsatz von rickschlagarmen
Hammern verringert sich die Belastung im Hand- und
Armbereich.




Steinbearbeitung

Staubbelastung beim Trockenschneiden

o

A Rt
SRR s - :

Motortrennschleifer mit Wasseran-

schluss reduziert die Staubbelastung

Zusatzliche Gesundheitsgefahren bei der Steinbearbei-
tung treten durch Larm und mineralischen Staub auf.

Achten Sie deshalb auf folgende Punkte:

B Die Maschinen werden nach Angaben des Herstel-
lers nur bestimmungsgeman verwendet und die
Bedienungsanleitung beachtet.

B Sicherheitseinrichtungen (z. B. Schutzhauben) sind
vorhanden, sicher befestigt und korrekt eingestellt.

B Vermeiden Sie ein Verkanten, Einklemmen oder
seitlichen Druck auf die Trennscheibe.

B Wahlen Sie die Trennscheiben passend zum
Arbeitsverfahren und Werkstoff aus.

B Verwenden Sie moglichst gerduschreduzierte
Trennscheiben

B Beachten Sie die zulassige Umfangsgeschwindig-
keit, vorgegebene Drehrichtung und den zulassigen
Scheibendurchmesser.

B Kontrollieren Sie Trennscheiben vor der Benutzung
auf Schaden. Beschadigte Trennscheiben diirfen
nicht mehr eingesetzt werden.

B Durch Nassschnitt kdnnen Sie die Staubbelastung
wirksam reduzieren.

B Geeignete Korperschutzmittel, wie Schutzbrille,
Gehorschutz, Sicherheitsschuhe und Schutzhand-
schuhe konsequent benutzen.

B Quarzhaltige Feinstaube, wie sie beim Schneiden
von z.B. Granit, Sandstein oder Betonmaterialien
auftreten, kdnnen zu Staublungenerkrankungen
fuhren. Tragen Sie daher beim Trockenschnitt
immer eine Staubschutzmaske (mindestens

Partikelfilterklasse FFP2).

B Fixieren Sie das Werkstlick, um ein Verkanten zu
vermeiden und so die Unfallgefahr zu reduzieren.



et
Sicherer Einsatz des Trennschneiders

Knieschonendes Arbeiten

Pflasterarbeiten, insbesondere das Verle-
gen von Natursteinpflaster, finden haupt-
sachlich im Knien statt. Dabei kann es
zu extremen Belastungen im Kniebereich
kommen.

Der Einsatz von geeigneten Knieschonern
und Kniehockern sowie Wechseln der Ar-
beitsposition kann diese Druckbelastung
deutlich reduzieren.

die Kniebelastung

Steinbearbeitung




Steinbearbeitung

Lasten moglichst

immer zu zweit tragen.

Riickenschonendes Arbeiten

Viele Baumaterialien, wie z.B. Blockstufen, Palisaden,
Bordsteine und Steinplatten, weisen ein sehr hohes Last-
gewicht auf. Wo immer es mdglich ist, sollten Lasten zu
zweit getragen und die Lastgewichte reduziert werden.

Wenn mdglich, sollten fiir das Heben und Transportieren
Hilfsmittel wie Schubkarren, Sackkarren, Erdbaumaschi-
nen, Setzzangen, Pflasterverlegemaschinen oder Vaku-
umhebegerate eingesetzt werden.

Vakuumhebegeréte kénnen die Belastung der
Wirbelsdule wirksam reduzieren



Bodenbearbeitung

Die maschinelle Bodenbearbeitung erfolgt mit Boden-
frasen und Motorhacken. Eine grofRe Gefahr geht von
handgefihrten Maschinen aus (Bein- und FuBverlet-
zungen). Hierzu zahlen Einachsschlepper mit ange-
bautem Fraskasten und Triebradhacken.

Neben einer ausreichenden Schutzhaube fir die Fras-
werkzeuge muss das Gerat mit einer zwangslaufig wir-
kenden Schaltsperre ausgeristet sein. Diese schaltet
beim Einlegen des Riickwartsganges das Fraswerkzeug
aus (Zapfwellensperre) bzw. verhindert das Einlegen
des Rickwartsganges bei laufendem Fraswerkzeug.
Beim Wenden und beim Transport wird der Antrieb der
Arbeitswerkzeuge ausgeruckt.

Besondere Gefahr geht von triebradlosen Motorhacken
aus. Diese bewegen sich bauartbedingt ausschlieRlich
auf ihren Hackwerkzeugen. Bei Rickwartsfahrt besteht
die Gefahr von Bein- und FulRverletzungen.

An Bdschungen wird immer quer zum Hang gearbeitet.
Bei steileren Bdschungen sind zusatzliche Sicherungs-
mafinahmen wie z. B. Zwillingsbereifung oder Seilsiche-
rung erforderlich.

Achtung: Bei Gefahr wird die Maschine durch das
Betatigen des Notausschalters bzw. Loslassen des
Totmannschalters stillgesetzt!

Bodenbearbeitung

Gefahr vor Bein- und
FuBverletzungen!

Einachsschlepper mit angebauter
Bodenfréase




Bodenbearbeitung

Empfehlung: Anbaugerate,
die Uber Zapfwelle betrieben
werden, sollten mit einem voll-

Traktoren mit Anbaufriase haben den Vorteil, dass sich
die Bedienungsperson nicht im unmittelbaren Gefahren-
bereich der Arbeitswerkzeuge aufhalten muss. Wei-

standigen Gelenkwellenschutz
ausgestattet sein.

tere Vorziige sind die bessere Ergonomie und gréere
Flachenleistung.

Achtung: Die Gelenkwelle
sowie die Anschliisse miissen
einwandfrei abgedeckt und
durch eine Haltekette gesichert
sein, die das Mitdrehen des Ge-
lenkwellenschutzes verhindert!

Zweiachsschlepper mit Anbaufrése

Die Gelenkwelle richtig geschiitzt

Gerateschutz- Schutztrichter mit
kopf Stutzring

Schutzrohr
innen, auften

Schutztrichter mit Schlepper-
Stutzring Schutzschild
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Haltekette




Holzbearbeitung

Holzbearbeitung

Holz erfreut sich im Garten- und Landschaftsbau als
nachwachsender Rohstoff und natirlicher Baustoff zu-
nehmender Beliebtheit. Holz ist vielseitig verwendbar,
sei es als Material fir Zaune, Beeteinfassungen oder
Terrassen; der Verwendung sind kaum Grenzen gesetzt.

Dabei kommen verschiedene Holzbearbeitungsmaschi-
nen zum Einsatz. Fehlende oder mangelhafte Schutzein- :
richtungen und unsachgemafie Handhabung fiihren zu Beim Durchfiihren schmaler
schweren Unfallen, oft in Form von Schnittverletzungen Holzteile Schiebestock nutzen!
und Fingeramputationen.




Holzbearbeitung

Personliche Schutz-

ausriistung benutzen!

Persdnliche Schutzausrustung
fur die Holzbearbeitung:

- Gehorschutz

- Schutzbrille

- enganliegende Kleidung

Baustellenkreissage

Folgende Punkte sind zu beachten:

Der Spaltkeil wird nach Gré3e und Dicke des Kreis-
sageblattes ausgewahlt.

Der Abstand des Spaltkeils vom Sageblatt betragt
nicht mehr als 8 mm.

Die Schutzhaube ist richtig angebracht und
eingestellt.

Die jeweils erforderlichen Hilfseinrichtungen, wie
Parallelanschlag, Winkelanschlag, Keilschneid-
einrichtung und Schiebestock werden benutzt.
Die leicht zerspanbare Tischeinlage wird ausge-
wechselt, wenn beiderseits der Schnittfuge ein
Spalt von Gber 5 mm vorhanden ist.

Es werden keine beschadigten Sageblatter
verwendet.

Vor dem Werkzeugwechsel oder vor Wartungs- und
Reparaturarbeiten wird der Netzstecker gezogen.

Der Standplatz beim Arbeiten befindet sich stets
seitlich vom Gefahrenbereich.

Vor dem Verlassen der Maschine wird diese
ausgeschaltet.

Gehdrschutz wird verwendet, larmarme Sageblatter
kdnnen die Larmbelastung deutlich reduzieren.

Es wird nur enganliegende Kleidung getragen.
Keine Handschuhe tragen!

Rundhoélzer dirfen nur mit speziellen Zufiihrein-
richtungen oder mit einer Brennholzkreissage
geschnitten werden.



Holzbearbeitung

Zusatzliche Hinweise fiir Handkreisséagen: Handkreissige mit

B Der Spaltkeilabstand vom Séageblatt darf max. beiden Handen fiihren!
5 mm betragen.

B Die Schnitttiefe wird richtig eingestellt, sie soll-
te hochstens 10 mm mehr als die Werksttickdicke
betragen.

B An der Handmaschine muss der gesamte Zahn-
kranz Uber der Auflage mit einer festen Verkleidung
versehen sein.

B Die Handkreissage wird nie mit laufendem Sage-
blatt abgelegt.




SchutzmaRnahmen

sorgfaltig planen!

Vorgehensweise:

1. Gefahrdungsbeurteilung
2. Unterweisung

3. ggf. Erstellung Sicherheits-
und Gesundheitsschutzplan

Gartnerische Arbeiten an und auf Bauwerken

Gartnerische Arbeiten an und
auf Bauwerken

Gartnerische Arbeiten an und auf Bauwerken, wie z.B.

B Dach- und Wandbegriinung,
B Hangsicherung,
B Errichtung/Begriinung von Gabionenbauwerken

haben zunehmend an Bedeutung gewonnen.

Schwere Absturzunfalle mit zum Teil tédlichem Ausgang
zeigen Handlungsbedarf. Notwendige MaRnahmen zum
Arbeits- und Gesundheitsschutz werden bereits in der
Planungsphase berticksichtigt. Dabei spielen die objekt-
bezogene Gefahrdungsbeurteilung und die baustellen-
bezogene Unterweisung aller beteiligten Mitarbeiter eine
wichtige Rolle.

Werden mehrere Firmen gleichzeitig auf der Baustelle
tatig, erstellt der Bauherr nach Baustellen-Verordnung
einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-
Plan) und bestellt ggf. einen Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkoordinator (SiGeKo). Erforderliche Schutz-
mafinahmen werden festgelegt und in der eigentlichen
Bauphase umgesetzt.

Berticksichtigt werden:

B die Auswahl geeigneter Personen
B sichere Zugangsmdglichkeit

B Trag- und Standfestigkeit beim Begehen von
Anlagen

B ausreichende Flucht- und Rettungsmdglichkeiten
B MafRnahmen zur Absturzsicherung



Gartnerische Arbeiten an und auf Bauwerken

Technische Maflinahmen verhindern z.B. einen Absturz
von Personen. Die Wirksamkeit der MaRnahmen ist
zu Uberprifen und gegebenenfalls den Erfordernissen
anzupassen.

Kollektive technische MaRnahmen (z.B. Einsatz von
Schutzgelandern, Geristen) haben stets Vorrang vor
organisatorischen SchutzmaRnahmen. Nach Arbeits-
schutzgesetz sind individuelle SchutzmalRnahmen (wie
etwa persdnliche Schutzausristung gegen Absturz)
nachrangig zu allen anderen Ma3nahmen durchzuflhren.

Wirksame Einrichtungen gegen
Absturz

B dauerhaft ortsfest mit dem Bauwerk verbundene
Absturzsicherungen, z.B.
B Mauern
B Gelander
B zeitlich begrenzt fiir den Fortgang der Arbeiten, z. B.
B Schutzgelédnder, fur die die Brauchbarkeit nach-
gewiesen wurde
B Geriiste, die nach einer Regelausfiihrung errich-
tet wurden
B Personliche Schutzausriistungen gegen Ab-
sturz (PSAgA) fiir kurzweilige Einsatze
B mobile Arbeitsbiihnen, die bestimmungsgeman
verwendet werden

MalBnahmen gegen Absturz sind z.B. ab folgenden
Absturzhéhen zu treffen:

H 1,00 Meter an Verkehrswegen
B 2,00 Meter auf Bauwerken
B 3,00 Meter bei Dacharbeiten

Absturzunfille —

Risiko minimieren.

Wichtig: Fuhren Sie erst eine
objektbezogene Gefahrdungs-
beurteilung durch! Technische
MaRnahmen haben Vorrang
vor dem Einsatz Personlicher
Schutzausriistung gegen
einen moglichen Absturz!




Sk Y
Mauer als ortsfeste Absturzsicherung

Dauerhaft vorhandene Gelédnder ober-
halb eines Gabionenbauwerks

Dreiteiliger Seitenschutz auf Gabionen-
bauwerk bei Absturzhdhe > 2 m

Gartnerische Arbeiten an und auf Bauwerken

Mauern

sind dauerhafte und ortsfeste Absturzsicherungen. Bei
einer Mindesthdhe von 100 cm sind keine weiteren Maf3-
nahmen gegen Absturz erforderlich.

Gelander

sind ebenfalls ortsfest und dauerhaft angebracht und
bestehen aus Brustwehr, Knie- und FulRleiste. Bei
ausreichend groRem Abstand zur Absturzkante kann
auf eine FuBleiste verzichtet werden.

Schutzgelander

sind voriibergehend angebracht und mindestens 1 m
hoch. Sie

B bestehen aus Brustwehr, Knie- u. Ful3leiste, und
B missen Uber ausreichende Festigkeit verfligen!

Eine ausreichende Festigkeit ist gegeben, wenn die An-
forderungen der BGI 807 ,Sicherheit von Seitenschutz,
Randsicherungen und Dachschutzwanden als Absturz-
sicherung bei Bauarbeiten® erfiillt sind, z. B. Horizontal-
belastbarkeit fir Gelander- und Seitenschutzpfosten
0,3 kN (> 30 kg). Ein statischer Nachweis ist erforderlich.

Sicherer Materialtransport auf Dach-
fléche. Die Offnung im Geriistfeld
wurde neben dem Aufzug konstruktiv
durch Schutzgelénder vom Geriist-
Ersteller wieder geschlossen.



Gartnerische Arbeiten an und auf Bauwerken

Gerilste sind

B Arbeitsgeriste (Mindestbreite 0,6 m);

B Fanggeruste (Mindestbreite 0,9 m bei einer
Absturzhéhe von 0—2 m);

B mit dreiteiligem Seitenschutz ausgestattet,
bestehend aus Brustwehr, Knie- und FuBleiste,

B nach Aufbau- und Verwendungsanleitung des
Herstellers

B von befahigten, unterwiesenen Personen
aufzustellen!

Betragen Abstande zu Bauwerken mehr als 0,30 m, dann
sind auch Gelander an der Innenseite zu verwenden, da
Personen sonst auch dort abstiirzen kénnen! Achten Sie
auf ausreichende Tragféhigkeit (Lastklassen)! Weitere
Informationen siehe BGI/GUV -1 663.

Personliche Schutzausriistungen gegen
Absturz (PSAgA)

PSAgA durfen nur von unterwiesenen Personen ver-
wendet und mit zugelassenen Verbindungsmitteln an
vorgesehenen Punkten angeschlagen werden!

Anforderung an
die PSAgA auf
Gertisten — scharf-
kantengetestet

(s. Warnhinweis)

Dreiteiliger Seitenschutz in Arbeits-
feldern des Gerlistes! Sicherer Aufstieg
mittels Leitergang bis 5 m Héhe.

Einsatz von PSAgA auf Arbeitsgeriist
vor Gabionenwand bei gedffnetem, drei-
teiligem Seitenschutz. Als zugelassener
Anschlagpunkt kann der Gertistrahmen
verwendet werden (siehe Aufbau- und
Verwendungsanleitung des Herstellers).




Priifen Sie stets erst

die Dachbelastbarkeit!

Hinweis: BGI 663 ,Handlungs-
anleitung fir den Umgang mit
Arbeits- und Schutzgeristen®
enthalt weitere Informationen.

Gartnerische Arbeiten an und auf Bauwerken

Arbeiten auf Flachdachern

Fur gartnerische Arbeiten mussen Zugangsmdglich-
keiten vorhanden sein, die ein sicheres Erreichen und
Verlassen der Arbeitsplatze gewahrleisten. Beim Mate-
rialtransport diirfen fiir die Mitarbeiter keine zusatzlichen
Gefahren entstehen. Betreten Sie keine Dachflachen,
wenn lhnen der Aufbau und damit die Belastbarkeit
nicht bekannt ist. Bruchanféllige Materialien (z.B.
Abdeckungen aus Faserzementplatten, Lichtkuppeln,
Glasdacher usw.) dirfen nicht ohne zusatzliche Siche-
rungen in Form von lastverteilenden Auflagen (z.B. aus-
reichend breite Bohlen) betreten werden.

Verkehrswege missen zu nicht gesicherten Dachoff-
nungen oder Lichtkuppeln mindestens 2 m Sicher-
heitsabstand einhalten und Absperrungen vorhanden
sein. Spatere Inspektions-, Pflanz- und Pflegearbeiten
mussen sicher ausgefiihrt werden konnen. Technische
Lésungen mit kollektiver Schutzwirkung (z. B. Geléander)
haben Vorrang vor organisatorischen oder persdnlichen
SchutzmaBnahmen.

Bei Neubauvorhaben ist es sinnvoll, bereits bestehende
GerUlste anderer am Bau Beteiligter in Anspruch zu neh-
men. Vor der Benutzung flhrt der Aufsichtsfihrende eine
Sichtpriifung durch. Entsprechende Priifprotokolle kén-
nen der BGI 663 ,Handlungsanleitung fir den Umgang
mit Arbeits- und Schutzgeriisten entnommen werden.



Schlussbemerkung

Mit dem vorliegenden Merkheft ,Garten-, Landschafts-
und Sportplatzbau® sollen dem Leser wichtige Tipps und
Hinweise zum Arbeits- und Gesundheitsschutz gege-
ben werden. Der Auswahl und Qualifikation geeigneter
Mitarbeiter, der regelmafigen Unterweisung durch den
Vorgesetzten und der Gefahrdungsbeurteilung durch den
Unternehmer kommt eine besondere Bedeutung zu. Die-
ses Merkheft kann eine fundierte Ausbildung und regel-
maRige Unterweisung der Beschaftigten nicht ersetzen.

In Fragen der Arbeitssicherheit wenden Sie sich an
den Unternehmer, lhre Vorgesetzten, Ihre Fachkraft fiir
Arbeitssicherheit, lhren Sicherheitsbeauftragten oder an
die Mitarbeiter der SVLFG.

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter
www.svlfg.de > Prdvention. Hier stehen lhnen diese
und weitere Praventionsbroschiren als Download zur
Verfiigung.

Schlussbemerkung




Rechtliche Grundlagen

Rechtliche Grundlagen

LAllgemeine Vorschriften fur Sicherheit und Gesundheitsschutz* VSG 1.1
L,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" VSG 1.4
.Bauarbeiten” uwv 2.7
»Technische Arbeitsmittel” VSG 3.1
,Gartenbau, Obstbau und Parkanlagen*® VSG 4.2
,Bauarbeiten” DGUV Vorschrift 38

.Betreiben von Arbeitsmitteln“

DGUV Regel 100-500

,<Ladungssicherung auf Fahrzeugen*

DGUV-I 214-003

+Handlungsanleitung fiirden Umgang mitArbeits- und Schutzgeriisten*

DGUV-I 201-011

LKorperschutz* B 06
,Ladungssicherung im Gartenbau*® B 17
,Erdbaumaschinen” B 24

+~SchutzmalRnahmen bei Erdarbeiten in der Nahe erdverlegter Kabel
und Rohrleitungen®

DGUV-1 203-017

Bausteine Merkheft Abbruch und Riickbau

Arbeitsschutzgesetz

Betriebssicherheitsverordnung

,Geotechnische Erkundung und Untersuchung Teil 1*

DIN EN ISO 14688 Teil 1

StraRenverkehrsordnung

Arbeitsstattenverordnung

Bausteine Merkheft Arbeiten auf Dachern

+Baugruben und Graben — Béschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten® DIN 4124
4Richtlinie fir die Sicherung von Arbeitsstellen an StralRen® RSA
»Technische Regeln fiir Betriebssicherheit — Gefahren durch Absturz* TRBS 2121
,Gefahrgut sicher transportieren” B 29

,Sicherheit von Seitenschutz, Randsicherungen und Dachschutz-
wanden als Absturzsicherung bei Bauarbeiten®

DGUV-I 201-023

,Personliche Absturzschutzeinrichtung — Anschlageinrichtungen*® DIN EN 795
Weitere Quellen

Fachvereinigung Bauwerksbegriinung e. V.:Leitfaden zur Absturzsicherung, FBB
FBB-SchlagLicht5, www.fbb.de

Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V., FLL

www.fll.de




Betriebsanweisung Quarzstaub

Betriebsanweisung Betrieb: ...
nach GefStoffV u. VSG 4.5

Arbeitsplatz:

Tatigkeitsbereich: Arbeiten in Bereichen, wo Quarzstaub entsteht
GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Quarzstaub

GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT

Einatmen kann zu schweren Gesundheitsschéaden fiihren.

Quarzstaub kann Krebs erzeugen.

Lungengangiger Quarzstaub ist kaum sichtbar und kann sich lange in der Luft halten.
Im Mundraum kann Quarzstaub langfristig zu Abnutzungen am Zahnschmelz fiihren.
Scharfkantige Bestandteile kdnnen Verletzungen am Auge (Netzhaut) verursachen.
Staube reagieren mit Feuchtigkeit und greifen die Haut an.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
Be- und Verarbeitungsvorgange so wahlen, dass moglichst kein oder wenig Staub entsteht.
Windrichtung ggf. berlicksichtigen.
Material méglichst nass bearbeiten und Staub binden.
Trockenbearbeitung nur mit wirkungsvoller Absaugung durchfiihren.
Aufenthalt in Staubbereichen auf das Notwendigste beschranken.
Nur bei kurzen Arbeiten, wenn der wirksame Einsatz einer Absaugung nicht moglich ist, auf
Atemschutz mit Partikelfilter P3 zurlickgreifen.
Bei staubintensiven Arbeiten stets geschlossene Schutzbrille und geschlossene
Arbeitskleidung tragen.
Arbeitsbereiche regelmafig nass oder durch Absaugen reinigen. Keinesfalls den Staub mit
Druckluft abblasen.
Bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Absaugeinrichtungen oben aufgefiihrte
StaubschutzmaRnahmen treffen.
Nach Arbeitsende verstaubte Kleidung gegen Stralenkleidung wechseln und separat
aufbewahren. Arbeitskleidung regelméagig waschen.
Vor Pausen und bei Arbeitsende verunreinigte Kérperpartien waschen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

VERHALTEN BEI UNFALLEN

Bei der Beseitigung von Stérungen Atemschutz (P3-Filter) verwenden.

ERSTE HILFE — NOTRUF 112

* Nach Einatmen: Staubintensive Bereiche verlassen, Frischluft gewahrleisten!

* Nach Augenkontakt: Augen unter flieRendem Wasser aussplilen. Augenarzt aufsuchen.
* Nach Hautkontakt: ~ Haut griindlich mit Wasser und Seife abwaschen!

o Ersthelfer: ........ccooviiiiiiiiiiis ArZE

Notruf: 112

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Produktreste vorrangig unter Benutzung von Atemschutz und evtl. den sonstigen notwendigen Kérperschutzmitteln mit
geeigneten Industriestaubsaugern absaugen oder feucht kehren.

Datum: .................. 201.... Unterschrift des Unternehmers: ..................ccooii

Stand: 01/2016

Download unter: www.svlfg.de > Prévention > Praxishilfen
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Download unter: www.svifg.de > Prévention > Praxishilfen

Betriebsanweisung Verbau von Gruben und Graben

Betriebsanweisung Betrieb/Betriebsteil:
nach Arbeitsschutzgesetz und

Unfallverhitungsvorschriften

VSG1.1,UVwW27

Verbau von Gruben und Graben

Gefahren fiir M h und Ul It

Einstlirzende Grabwande.

- Quetschungen oder Verletzungen durch Ein- und Ausbau der Verbauelemente.
Absturz.

- Erdverlegte Leitungen.

SchutzmaBnahmen und Verhaltensregeln

Vor Beginn der Ausschachtungsarbeiten Erkundigungen tiber evtl. verlegte Leitungen einholen

und Bodenart ermitteln.

Abhéangig von den Bodenverhaltnissen geeignetes Verbaumaterial in ausreichender Menge auf

der Baustelle bereithalten und einsetzen.

- Statischer Nachweis des Verbaues erforderlich (Ausnahme waagerechter und senkrechter
Normverbau nach DIN 4124).

- Geeignete Korperschutzmittel benutzen (Sicherheitsschuhe, Helm, Handschuhe, ggf. Gehérschutz

und Warnweste).

Gruben- und Grabenwande abbdschen oder sachgerecht verbauen, unter Leitung eines fachlich

geeigneten Aufsichtfihrenden.

Lastfreien Schutzstreifen von mind. 60 cm freihalten.

- Graben mit ungesicherten Wanden nicht betreten oder sich dort aufhalten.

Verbaumaterial liickenlos, vollflachig am Erdreich anliegend einbringen. Hohlrdume vollstandig

hinterfiillen.

Freigelegte Leitungen sind zu sichern.

Rickbau nur im Wechsel mit der Verflllung.

- Fir das sichere Ein- und Aussteigen aus Gruben und Grében ist eine geeignete Leiter bereit zu

stellen, mit einem Uberstand von mindestens 1 Meter.

| 102=1r 1>

Verhalten im Gefahrfall bzw. bei Stérungen

- Im Gefahrfall ist der Graben bzw. die Grube sofort zu verlassen.

Betreten des eingestiirzten Bereiches nur bei zusatzlichen SicherungsmaRnahmen, da Gefahr fiir Retter
besteht.

Nach Mdglichkeit Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren.

Absperren der Unfallstelle.

Verhalten bei Unféllen, Erste Hilfe

Ersthelfer: Herr/Frau ...........ccocceu.. Notruf: 112

L

- SofortmaBnahmen am Unfallort einleiten.
- Rettungswagen/Arzt rufen.
- Vorgesetzte bzw. Bauleitung informieren.

Instandhaltung
- RegelmaRig die Funktion und Vollstandigkeit der Verbaumaterialien tberpriifen.
- Reparaturen nur von Sachkundigen (befahigter Person) durchfiihren lassen.
- Zur Wartung und Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.

Datum Unterschrift des Unternehmers

Es wird bestétigt, dass die Inhalte dieser Betri isung mit den iebli 1 Verhaltnissen und Erkenntnissen der Gefahrdungsbeurteilung
(ibereinstimmen.
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Betriebsanweisung Nassschneidetisch

Betriebsanweisung Betrieb/Betriebsteil:
nach Arbeitsschutzgesetz und

Unfallverhiitungsvorschriften

VSG 3.1

Nassschneidetisch

Gefahren fiir M h und Ul It

- Staub/Aerosole.

- Larm.

- Stromschlag.

- Weggeschleuderte Teile.

- Schnittverletzungen durch schneidende Werkzeuge.

SchutzmaBnahmen und Verhaltensregeln

- Bei der Verwendung Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.

- Korperschutz tragen (Augenschutz, Atemschutz, Gehérschutz, Handschutz,
wasserdichte Schiirze).

- Nassschneidetisch gerade und standsicher aufstellen.

- Trennscheiben nur fiir die vorgesehenen Materialien verwenden.

- Trennscheiben vor jeder Benutzung priifen (Klangprobe).

- Bei Auswahl der Trennscheiben Durchmesser und max. Umdrehungsgeschwindigkeit
beachten.

- Beschadigte Trennscheiben aussondern und der Weiterbenutzung entziehen.

- Gerate nur mit allen Sicherheitsbauteilen verwenden (Schutzhauben, Spritzschutz).

- Wasservorrat regelmafig austauschen und auffiillen.

- Zuschneidendes Material gegen Wegrutschen sichern (Anschlag am Zufiihrtisch).

@OPO®

Verhalten im Gefahrfall bzw. bei Stérungen

- Zur Beseitigung von Stérungen Geréat abstellen und Netzstecker ziehen.

Verhalten bei Unféllen, Erste Hilfe

Ersthelfer: Herr/Frau . Notruf: 112

- Sofortmanahmen am Unfallort einleiten.
- Rettungswagen/Arzt rufen.
- Unternehmer/Vorgesetzten informieren.

Instandhaltung

- Wartung und Instandhaltungsarbeiten nur bei stillgesetztem Motor und gezogenem Netzstecker nach
Betriebsanleitung durchfiihren.
- Reparaturen nur von beféhigten Personen durchfiihren lassen.

Datum Unterschrift des Unternehmers

Es wird bestatigt, dass die Inhalte dieser Betri i mit den betriebli Verhaltni 1 und Erkenntnissen der Gefahrdungsbeurteilung
(ibereinstimmen.
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Download unter: www.svifg.de > Prévention > Praxishilfen

Betriebsanweisung Trennschleifer (Steinbearbeitung)

Betriebsanweisung Betrieb/Betriebsteil:
nach Arbeitsschutzgesetz und

Unfallverhitungsvorschriften

VSG 3.1,VSG 4.2

Trennschleifer (Steinbearbeitung)

Gefahren fiir M h und Ul It

Staub.

- Larm.

Quetschungen.

- Rickschlag der Werkzeuge.

Weggeschleuderte Teile.

Schnitt-/Stichverletzungen durch scharfe oder schneidende Werkzeuge.

SchutzmaBnahmen und Verhaltensregeln

Bei der Verwendung von Maschinen Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.
Bei der Bearbeitung von Steinen Kdrperschutz tragen (Augenschutz, Atemschutz,
Gehorschutz, Handschutz, FuBschutz).

Um Gefahrdungen durch mineralische Staube zu reduzieren sollten Nassschneidetische
oder Steinknacker verwendet werden.

Trennscheiben nur fiir die vorgesehenen Materialien verwenden.

Bei Auswahl der Trennscheiben Durchmesser und max. Umdrehungsgeschwindigkeit
beachten.

Beschadigte Trennscheiben aussondern und der Weiterbenutzung entziehen.

- Gerate nur mit allen Sicherheitsbauteilen verwenden (Schutzhauben, Griffe).

Gegen Verkanten (Flex) wenn méglich Verkantschutzvorrichtung verwenden.

Zu schneidendes Material gegen Wegrutschen oder Umkippen sichern (nicht

mit dem FuB halten!).

Gerate mit beiden Handen fiihren.

@000

Verhalten im Gefahrfall bzw. bei Stérungen

- Zur Beseitigung von Stérungen an Maschinen, Motor abstellen und Netzstecker ziehen.

Verhalten bei Unféllen, Erste Hilfe

Ersthelfer: Herr/Frau ... Notruf: 112
- Sofortmafnahmen am Unfallort einleiten.

- Rettungswagen/Arzt rufen.

- Unternehmer/Vorgesetzten informieren.

Instandhaltung

- Wartung und Instandhaltungsarbeiten nach Betriebsanleitung durchfiihren.
- Reparaturen nur von beféhigten Personen durchfiihren lassen.

Datum Unterschrift des Unternehmers

Es wird bestétigt, dass die Inhalte dieser Betriebanweisung mit den betrieblichen Verhéltnissen und Erkenntnissen der Gefahrdungsbeurteilung
(ibereinstimmen.
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Betriebsanweisung Triebradhacke/
Einachsschlepper mit Anbaufrase

Betriebsanweisung Betrieb/Betriebsteil:
nach Arbeitsschutzgesetz und

Unfallverhiitungsvorschrift

VSG 1.1, VSG 3.1

Triebradhacke/Einachsschlepper mit Anbaufrase

Gefahren fiir Mensch und Umwelt

Verletzungen durch Wegschleudern erfasster Fremdkorper.

- Mineralische und organische Staube.

RiickstoR.

- Bein- und FuBverletzungen durch Uberfahren oder Ausrutschen beim Riickwértsfahren.
Maschine kann verspringen (Fremdkorper, feste Bodenschichten).

Umlaufende Hackwerkzeuge.

- Verbrennungsgefahr beim Beriihren heiler Motorteile.

Abgase, Vibrationen, Larm, Treibstoffe.

- Austretende Kraftstoffe konnen die Umwelt gefahrden.

SchutzmaBRnahmen und Verhaltensregeln

- Maschinen dirfen nur von unterwiesenen Personen, die mindestens 15 Jahre alt sind bedient
werden.
Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten.
- Sicherheitsschuhe (S 2) und ggf. Gehdrschutz tragen.
Zum Starten muss der Antrieb ausgekuppelt und der Werkzeugantrieb ausgeschaltet sein.
- Zum Betanken einen Sicherheitseinfiillstutzen verwenden.
Beim Betanken nicht rauchen.
Fuhrungsholme auf die Bedienerbediirfnisse einstellen. Gerat stets mit beiden Handen fiihren.
- Bei Rickwartsfahrt auf Hindernisse achten.
Bei Arbeiten in geschlossenen Bereichen (Gewéachshauser, Folientunnel) fiir ausreichende
Beliiftung sorgen.
Funktion des Gefahrschalters und der Fraswerkzeugverriegelung fir die Riickwartsfahrt tberprifen.
- An Boschungen quer zum Hang fahren. Bei Abrutschgefahr der Maschine muss diese von

einer oberhalb des Gerates befindlichen 2. Person mit Hilfe einer Stange oder eines Seils

gehalten werden.
- Ausreichenden Abstand zu festen Fremdkorpern/Materialien (z. B. Pflasterflachen) einhalten.
Bei Transport, Wechsel des Einsatzortes und beim Wenden ist der Werkzeugantrieb aus zu schalten.

Verhalten im Gefahrfall bzw. bei Stérungen

- Bei Gefahr sofort Gefahrschalter betéatigen.

Verhalten bei Unféllen, Erste Hilfe
Ersthelfer: Herr/Frau ..............ccccceeee. Notruf: 112

- Sofortmanahmen am Unfallort einleiten.
- Rettungswagen/Arzt rufen.
- Unternehmer/Vorgesetzten informieren.

Instandhaltung

Reparaturen nur von Sachkundigen (befahigte Person) durchfiihren lassen.

- Zur Wartung und Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.

Vor jeder Inbetriebnahme Sicht- und Funktionspriifung durchfiihren sowie auf Funktion und Vollstéandigkeit der
Sicherheits- und Schutzeinrichtungen tberpriifen.

Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur bei stillgesetztem Motor und ausgeschaltetem Werkzeugantrieb
durchfiihren.

Datum Unterschrift des Unternehmers
Es wird bestatigt, dass die Inhalte dieser Betriebanweisung mit den betrieblichen Verhaltnissen und Erkenntnissen der Gefahrdungsbeurteilung
lbereinstimmen.

Download unter: www.svifg.de > Prévention > Praxishilfen




Download unter: www.svifg.de > Prévention > Praxishilfen

Betriebsanweisung Steinarbeiten

Betriebsanweisung Betrieb/Betriebsteil:
nach Arbeitsschutzgesetz und

Unfallverhitungsvorschriften

VSG 3.1,VSG 4.2

Steinarbeiten

Gefahren fiir M h und Ui It

Mineralischer Staub.

- Larm.

Quetschungen.

- Rickschlag der Werkzeuge.

Weggeschleuderte Teile.

Schnitt-/Stichverletzungen durch scharfe oder schneidende Werkzeuge.

SchutzmaBnahmen und Verhaltensregeln

Bei der Bearbeitung von Steinen Kérperschutz tragen (Augenschutz, Handschutz,

FuBschutz, ggf. Atemschutz, Gehérschutz).

- Bei der Verwendung von Maschinen und Geréaten sind die entsprechenden
Betriebsanweisungen sowie die Bedienungsanleitungen der Hersteller zu beachten.

- Die Atemluft am Arbeitsplatz ist von gesundheitsgefahrdendem mineralischem Staub

Freizuhalten (ggf. ist Atemschutz zu tragen).

ORRS

Verhalten im Gefahrfall bzw. bei Stérungen

- Zur Beseitigung von Stérungen an Maschinen, Motor abstellen oder Netzstecker ziehen.

Verhalten bei Unféllen, Erste Hilfe
Ersthelfer: Herr/Frau ...........ccoccccee. Notruf: 112
- Sofortmalnahmen am Unfallort einleiten.

- Rettungswagen/Arzt rufen.
- Unternehmer/Vorgesetzten informieren.

Instandhaltung

- Wartung und Instandhaltungsarbeiten von Maschinen nach Betriebsanleitung durchfiihren.
- Reparaturen von Maschinen nur von befahigten Personen durchfiihren lassen.
- Handwerkzeuge regelméafig auf Verschleil® prifen. Hammer- und MeiRelbarte entfernen.

Datum Unterschrift des Unternehmers

Es wird bestétigt, dass die Inhalte dieser Betriebanweisung mit den betrieblichen Verhéltnissen und Erkenntnissen der Geféahrdungsbeurteilung
(ibereinstimmen.
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